
Pillemagasin 107 kg  
eller 200 kg

InfoWIN betjenings 
modulstatus og rense 
funktion

Mindre end 1.5 kvm

Automatsik rense  
funktion

BioWIN  
  Lite

DEN SIMPLE OG  
BEHAGELIGE LØSNING



Fordelene i overblik:
◻	Sikrer kvalitet og effektivitet i et meget lille format
◻	Manuel fyldning
◻	Modulerende ydelse
◻	Utrolig lydsvag
◻	Lang levetid på tændelement
◻	Nem system overvågning

AFTRYK
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BioWIN lite BWL 102 BWL 102 BWL 102 BWL 262

Ydelses område kW 3,0 – 9,9 4,3 – 15 6,3 – 21 6,7 – 25,9

Kedel effektivitet i nominel ydelse % 94,4 93,8 93,9

Pille magasin størrelser kg 107 / 200

Total vægt kg 247 / 300 269 / 322

Kedel krops vægt kg 186 207

Minimum vægt af kedel kg 156 177

Røggas afgang diameter mm 130

Strøm forbrug Lav last/ fuld last W 16 / 28 18 / 33 19,6 / 41,2 21 / 48
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BIOWIN LITE
Central varme træpille kedel Ydelse 10, 15, 21, 26 kW


